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NAPA Premium Kühlerdichtung 

 

Eigenschaften NAPA Premium Kühlerdichtung verschließt kleine 
Undichtigkeiten, die nicht sofort zu lokalisieren sind problemlos ab. 
Wie zum Beispiel Haarrisse im Kühler oder Zylinderkopf, Leckage 
von Dichtringen der Wasserpumpe, poröse Stellen in Schläuchen 
oder Wärmetauschern, Steinschlag uvm. 
 

• Hervorragende Wirkstoffkombination mit zuverlässiger, 
dauerhafter Dichtwirkung 

• Härtet im Wasser nicht aus (Dauerflexibel)und lässt sich bei 
Bedarf wieder ausspülen. 

• Starker Korrosionsschutz, dadurch kein Versagen der 
Heizungshähne oder der Thermostaten 

• Für alle Wasserkühler geeignet 

• Verträglich mit allen marktüblichen Frostschutz- und 
Kühlflüssigkeiten. 

  

Anwendungsgebiete Zur Abdichtung von Leckagen vielseitiger Art in Kühl- und 
Heizungssystemen. Zur Verhinderung von Kühlwasserverlust und 
Dichtungsschwitzen. Bei Undichtigkeiten von Dichtringen der 
Wasserpumpen und zum Teil Zylinderkopfrissen. Auch zum 
vorbeugenden Schutz gegen Kühlwasserverlust und Korrosion. 

  

Anwendung Kühlwasserstand prüfen. Bei warmem Motor und geöffneten 
Heizungshähnen direkt zugeben, oder über Ausgleichsgefäß 
ansaugen lassen. Anschließend Kühlflüssigkeitsstand prüfen. 
Doseninhalt reicht aus bis ca. 12 Liter Kühlflüssigkeit. 
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